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Kaskaden Blumenampeln Terra
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@ SET IM KARTON MAXIMAL @ SETS AUF EINER EURO-PALETTE
@ W00 (vis 59 mm) © ws00 (60 - 89 mm) @ w600 (90 - 120 mm) © ws00 (iber 120 mm) @
obere Befestigung untere Befestigung
Gummiband 5m Gummiband 5m Gummiband 5m Gummiband 5m
Befestigung 1 Set Befestigung 1 Set Befestigung 1 Set Befestigung 1 Set
Gummibandklebe 18t. Gummibandklebe 18St. Gummibandklebe 1St. Gummibandklebe 1St
Schraube 10x40 1St. Schraube 10x50 2 St. Schraube 10x90 2 st. Schraube 10x120 2 St.
Schraube 8x70 2 St. Schraube 8x120 2 st.

#* erhdltlich auf Wunsch

Kapillare
. . & bis 59 Bewdsserungs-
Zusatzliches e mn ( ) % system ’

Zubehor
60 - 89 mm
Terraciick Tif
obere Befestigung
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Das System Schlauch
des doppelten Bodens Wasser

untere Befestigun
Anzahl der Schlduche: 3

Art des Verbindungssttickes: PP
90 - 120 mm Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 -4 1/h
Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm

tber 120 mm Offnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
SchlieBdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm
Das System Schlauchart:  Neue Generation
des doppelten Bodens unempfindlich gegen
chemische Substanzen
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